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Einleitung 
 

Wir legen Ihnen einen kompletten Katalog von Produkten und Einrichtungen für die Flotation, die 
Filtration, die Feinstofffiltration, die Reinigung und die Wasseraufbereitung der Firma INKOS vor.  

Der Inhalt des Katalogs und seine Struktur ist der Übersichtlichkeit von einzelnen Inhaltsgruppen 
mit einem Streben nach der größten Übersichtlichkeit untergeordnet. Die Produkten und Einrichtungen sind 
in selbständige Kataloggruppen angeordnet, und zwar nach ihrer Funktion und Ausnützung. 
 Auf den einzelnen Katalogblättern ist das Benützungsgebiet, die technische Beschreibung, die 
Parameter der Einrichtungen und der Lieferungsumfang angegeben. Diese Form der Verarbeitung von der 
Katalogliste gibt einen komplexen Überblick über die ganze Skala von jeder Produktionsserie.   
 Unsere Tätigkeit enthält wie Stücklieferungen, als auch komplette Lieferungen von Maschinen und 
Elektroeinrichtungen und auch schlüsselfertige Lieferungen einschl. Projekt- und Bauliefrungen und 
Ingenieurtätigkeiten. Wir realisieren auch schlüsselfertige Lieferungen von Filtrations- und Flotationsanlagen, 
Pumpen-, Wasseraufbereitung- und Kläranlagen. 

Wir liefern die Einrichtungen den Endbenützern und auch den Lieferfirmen. Wir führen Auswertungen 
der Muster des abgenommenen Wassers in unserem Labor durch und wir geben einen Vorschlag von einer 
geeigneten Technologie laut Resultaten der Laboranalysen, der konkreten Betriebsbedingungen und 
selbstverständlich laut den Bedürfnissen der Kunden. 

Eine Reihe von unseren zufriedenen Kunden umfasst Unternehmen aus dem Gebiet der 
Energieindustrie, Papierindustrie, Chemie- und Lebensmittelindustrie, und nicht in der letzten Reihe die 
Wasseraufbereitung- und Kläranlagen. Wir schicken Ihnen gern ausführliche Informationen über Ausmäße 
und Parameter von Einrichtungen laut der konkreten Anfrage, sowie auch ein Referenzliste von unseren 
Lieferungen ins Inland und Ausland, die unsere Lieferungen von den Stückliefrungen der einzelnen 
Einrichtungen über die Lieferungen der Filtrationsanlagen und Kläranlagen des Betriebswassers bis zur 
kompletten Lieferung von der Gemeindekläranlage des Abwassers umfasst. 

Ein Bestandsteil unserer Lieferungen ist selbstverständlich auch die Anlagemontage, 
entsprechend der Lieferung auch der Probebetrieb der Anlage und komplette Betriebsproben. Wir führen bei 
unseren Liferungen auch eine Garantieservice und eine Service nach der Gewährleistungsgarantie durch. 

Die Anlagen, die wir Ihnen in diesem Katalog vorlegen, liefert schon die Firma INKOS seit einigen 
Jahren wie auf den inländischen Markt also auch ins Ausland. 
 Im Ausland hat die Firma eigene Handelsvertreter für Polen, die Slowakei, Bulgarien und 
Griechenland. Eine Handelsvertretung hat die Firma auch im Nahen Osten (Ägypten, Israel), im Südostasien 
(Taiwan, Philippinen) und im Balkan (die Länder vom ehemaligen Jugoslawien.   

In der Tschechischen Republik hat die Firma INKOS den Sitz in eigenem Produktions- und 
Verwaltungsareal in Brno-Černovice, Vinohradska Strasse Nr. 76. 
 

 
 
 

Unsere Hauptziele sind: 
• eine optimale Lösung von konkreten Bedürfnissen des Kunden 
• die Zufriedenheit von jedem Kunden 
• die Qualität der Lieferungen 
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101  ROTIERENDE FLOTATIONSANLAGE SUPRAFLOT LC 
 
Benutzungsgebiet:  
Die rotierende Flotationsanlage 
SUPRAFLOT LC wird zur Reinigung des 
Abwassers und des Betriebswassers mit einem 
großen Gehalt von BSK5, CHSK, Fett und 
ungelösten Stoffen. Sie ist vor allem für das 
Abwasser von Fleischkombinaten, Kafillerei, 
Stärkefabriken, Geflügelfarmen, 
Konservenfabriken und die Betriebswasser von 
der Petrochemie-, Papier- und Textilindustrie 
geeignet. Mit einem Vorteil wird die 
Flotationsanlage als die erste Stufe vor einer 
Sandfiltration in den Kläranlagen und zu einer 
sehr feinen Wasseraufbereitung vom 
Betriebswasser ausgenützt. Sie wird auch zur 
Schlammverdichtung benützt. 
Technische Beschreibung: 
Die Flotationsanlage SUPRAFLOT LC arbeitet 
auf einem Prinzip von einer Null-
Geschwindigkeit. In SUPRAFLOTU LC hat das 
Rohwasser nach dem Austritt durch die 
Hinterfläche des integrierten Armes wirklich die 
Null-Geschwindigkeit, so hat auch das 
gereinigte Wasser gleich vor dem Eintritt in den 
integrierten Arm durch die Vorderfläche auch 
die Null-Geschwindigkeit. Dadurch, dass es  zu 
einer Strömung zwischen dem Eintritts- und 
Austrittsprofil nicht kommt, sind ideale 
Bedingungen für den Austritt der 
Lufteinschlüsse mit dem Schmutz zu der 
Wasseroberfläche entstanden, und mit Hilfe  

 
von dieser Lösung konnte man im Vergleich mit 
anderen rotierenden Flotationsanlagen 2x bis 
3x die Höhe der Wasserfläche, und dadurch 
auch das Wasservolumen in der 
Flotationsanlage   herabsetzen. Der gekoppelte 
Arm, bzw. mehrere Ärmer drehen sich 
zwischen dem Boden und der Schmutzschicht 
an der Oberfläche. Der gesammelte Schmutz 
an der Wasseroberfläche wird beseitigt und mit 
Hilfe von einem speziellen 
Sammelmechanismus abtransportiert. Die 
Flotationsanlage ist mit einem komplexen 
integrierten Steuersystem, das einen 
automatischen Anlauf und auch ein Abstellen 
vom Betrieb und einen automatischen 
bedienungsfreien Betrieb ermöglicht, 
ausgestattet.  
Anlageparameter:  
Durchschnitt von 1,2 m bis 14 m, für eine 
Durchflussmenge von 5 bis 1500 m3/Std-1  . 
Materialdurchführung:  
Rostfreie Stahl, Kunststoff. 
Lieferungsumfang: Supraflot LC, die 
Mischeinheit mit einer Pumpe und einem 
Luftverdichter, der Elektroverteiler, das 
Steuersystem, die Chemiewirtschaft mit einer 
Chemiedosierung. Wir führen die Analyse und 
die Testen der Flotation des Abwassers, 
eventuell Halbbetriebsproben beim Kunden. 

 
Die Maßzeichnung der Flotationsanlage  
SUPRAFLOT LC           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ  Supraflot LC 12 16 18 22 28 32 40 52 55 60 70 80 90 100 120 140 
Durchschnitt ∅ (m) 1,2 1,6 1,8 2,2 2,8 3,2 4,0 5,2 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 
Max. Durchflussmenge (m3Std-1) 5 15 25 40 60 90 130 160 200 290 360 510 630 770 1200 1500 
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102  DURCHFLUSSFLOTATIONSANLALGE                                           MAXIFLOT LC 
 
Benutzungsgebiet: 
Die Flotationsanlage MAXIFLOT LC wird zur 
Reinigung des Abwassers und des 
Betriebswassers mit einem großen Gehalt von 
BSK5, CHSK, Fett und ungelösten Stoffen. Sie 
ist vor allem für das Abwasser von 
Unternehmen der Lebensmittelindustrie und die 
Betriebswasser von der Petrochemie-, Papier- 
und Textilindustrie geeignet. Mit einem Vorteil 
wird die Flotationsanlage als die erste Stufe vor 
einer Sandfiltration in den Kläranlagen und zu 
einer sehr feinen Wasseraufbereitung vom 
Betriebswasser ausgenützt. Sie wird auch zur 
Schlammverdichtung benützt.  
Technische Beschreibung: 
 Die Flotationsanlage arbeitet auf dem Prinzip 
der durchströmenden Flotationsmaschine, 
wann das Rohwasser durch das ganze Profil 
zur Ausgangsöffnung strömt. Im Vergleich mit 
den anderen Flotationsanlagen hat MAXIFLOT 
LC 4 bis 8mal niedrigere Höhe der 
Wasseroberfläche und der Gesamtvolumen ist 
5 bis 10mal kleiner. Die technische Lösung ist 
unter dem Patentschutz. Das Rohwasser tritt in 
eine Mischkammer, in die das Druckwasser mit 
absorbierter Luft herbeigeführt wird. Aus der 
Kammer steigt es durch das ganze Profil in den 
Raum der Flotationsanlage, durch die es 
waagrecht zur Ausgangskammer strömt. In der 
Mitte der Flotationsanlage befindet sich eine 

weitere Mischkammer, in die in einigen Fällen 
von einer enormen Verschmutzung des 
Rohwassers wieder das Druckwasser 
herbeigeführt wird. Die zweistufige Zuführung 
vom Druckwasser erhöht wesentlich die 
Wirksamkeit bei der großen Verschmutzung. 
Die Verunreinigungen werden mit Hilfe der 
Lufteinschlüsse zu der ganzen Oberfläche der 
Flotationsanlage hinausgetragen. Von der 
Oberfläche werden sie quer mit Hilfe der 
Abstreifleisten abgestrichen. MAXIFLOT ist mit 
einer Schnecke für einen Transport und eine 
Zusammenpressung und einem kompletten 
integrierten Steuersystem, das einen 
automatischen Anlauf und auch ein Abstellen 
vom Betrieb und einen automatischen 
bedienungsfreien Betrieb ermöglicht, 
ausgestattet.  
Anlageparameter: 
Durchflussmengen von 5 bis 144 m3/Std-1  . 
Materialdurchführung: 
Rostfreie Stahl, Kunststoff 
Lieferungsumfang: 
Die Flotationsanlage Supraflot LC, die 
Mischeinheit mit einer Pumpe und einem 
Luftverdichter, der Elektroverteiler, das 
Steuersystem, die Chemiewirtschaft mit einer 
Chemiedosierung. Wir führen die Analyse und 
die Testen der Flotation des Abwassers, 
eventuell Halbbetriebsproben beim Kunden. 

 
 Die Maßzeichnung der Flotationsanlage 
 MAXIFLOT: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Größenbezeichnung   5 10 15 20 30 40 60 80 
Max. Durchflussmenge  Q [m3.hod-1] 9 18 27 36 54 72 108 144 
Beckenbreite  B [mm] 500 1000 1500 2000 2x1500 2x2000 4x1500 4x2000 
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201 DRUCKFILTER  FILTROMAX TF 
 
Benutzungsgebiet:  
Die Druckfilter FILTROMAX TF sind zur 
Beseitigung der mechanischen 
Verschmutzungen vom Wasser, das durch 
Rohrleitungen gefördert wird, bestimmt. Sie 
sind zur Filtration vom Betriebs- und 
Kühlwasser der Druckluftanlagen, der 
Kraftwerkkondensatore und anderer 
technologischen Betriebe geeignet 
 
Technische Beschreibung: Der Druckfilter 
FILTROMAX TF wird im Pumpendruckstrang 
regelmäßig hinter der Pumpe montiert. Das 
Wasser, das in das Filter eintritt, geht durch ein 
rostfreies Siebwerk vom Lochblech und geht 
durch eine Austrittsrohrleitung aus, die von der 
Außenseite des Walzenteiles des Siebes 
situiert ist. Die Verunreinigungen werden auf 
der inneren Fläche des Siebes aufgenommen. 
Zur Beseitigung der Verunreinigungen dienen 
Absaugtaschen, die ein Bestandsteil des 
rotierenden Einbaues des Filters sind. Die 
Wirksamkeit der Reinigung erhöhen Kratzer, 
die die Sieboberfläche mechanisch abwischen. 
Der Antrieb ist mit einem Zykloidengetriebe 
ausgestattet. Die Stufe von der 
Schlammverschlämmung wird mit Hilfe des  
 
 

Drucksensors in der Eintritts- und 
Ausgangrohrleitung aufgenommen und bei 
einer Überschreitung der eingestellten 
Druckdifferenz wird der Reinigungszyklus 
gestartet. Im Laufe des Reinigungszyklus ist die 
Armatur der Absaugrohrleitung geöffnet und der 
Rotor dreht sich. Nach der Beendigung des 
Reinigungszyklus ist das Siebwerk immer 
vollkommen sauber. Bei einer Senkung der 
Druckdifferenz auf den eingestellten Wert ist 
das Abstreifen und Absaugung gestoppt. 
Gegen eine Welleüberlastung ist die Anlage mit 
einem Sensor geschützt. 
 
Anlageparameter: Durchflussmenge von 50 l 
s1 bis 1000  l s1, die Löcher im Sieb in der 
Größe von 1 mm bis 15 mm. 
 
Materialdurchführung: Der Filtermantel ist von 
einer Kohlenstoffstahl erzeugt; die 
Absauganlage, das Sieb, die Welle und die 
Wellelagerung aus rostfreier Stahl. 
 
Lieferungsumfang: Der Filter mit Zubehör, der 
Elektroverteiler mit der automatischen 
Steuerung, Armaturen. Wir führen Laborteste 
der Filtration, eventuell Halbbetriebsproben. 

Die Maßzeichnung des 
Trommelsiebfilters: 
 
 

 
 

d (mm) 1 ÷ 15 d      - Größe der Sieblöcher  
Qf (l.s-1) 50 ÷ 10000 Qf       - Menge des gefilterten Wassers 
Qk (%) 1 ÷ 4  Qk      - Menge des abgesaugten Wassers % von Qf 

p (MPa) 0,2 ÷ 1,0 p      - Druck des gefilterten Wassers 
D1 (mm) 200 ÷ 2 200 D1      - Durchschnitt der Eintritts / Ausgangsrohrleitung 
D2 (mm) 300 ÷ 2 800 D2      - Durchschnitt des Siebes 
D3 (mm) 500 ÷ 3 500 D3      - Durchschnitt des Filtermantels  
D4 (mm) 60 ÷ 600  D4      - Durchschnitt der Absaugrohrleitung 
L (mm) 750 ÷ 8 500 L      - Filterlänge insgesamt 
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202 DRUCKMIKROFILTER      FILTROMAX TMF 
 
Benutzungsgebiet: Die Druckfeinstölfilter 
FILTROMAX TMF sind zur Beseitigung der 
mechanischen Verschmutzungen vom Wasser, 
das durch Rohrleitungen unter Druck gefördert 
wird, bestimmt. Sie sind zur Filtration des 
Kühlwassers in Druckluftanlagen, der 
Kraftwerkkondensatore, des Abwassers in 
Papierunternehmen, der Vorfiltration vor 
Sandfilter. 
Technische Beschreibung: Der Druckfilter 
FILTROMAX TMF wird im Pumpendruckstrang 
regelmäßig hinter der Pumpe montiert. Das 
Wasser tritt in das Filter in der Achse des 
Siebes ein, geht das Sieb durch und es wird 
vom Außenmantel des Filters in die 
Austrittrohrleitung, die senkrecht zur Achse des 
Siebes situiert ist, gerichtet. Im Filter ist ein 
Schlitzsieb oder ein Zellensieb, das von einem 
trägfähigen Drahtzellenkäfig zusammengesetzt 
wird, eingebaut. Auf den Käfig sind 
Kunststoffkassetten mit einem rostfreien 
Filtertextilgewebe einmontiert. Die Stufe von 
der Schlammverschlämmung wird mit Hilfe des 
Drucksensors in der Eintritts- und 
Austrittrohrleitung aufgenommen und bei einer 
Überschreitung der eingestellten Druckdifferenz  

 
wird der Welleantrieb gestartet und die Armatur 
der Absaugrohrleitung geöffnet. Beim 
Schlitzsieb wird die Verschmutzung 
kontinuierlich abgesaugt und die klebenden 
Verunreinigungen werden auch mit einer 
mechanischen Kratze abgewischt. Das 
Zellensieb wird auch mit dem fließenden 
abgesaugten Wasser gereinigt, und zwar nach 
einer Einstellung von einem Sauger an die 
Kassette mit Hilfe des mechanischen 
Schrittantriebes. Nach der Senkung von der 
Druckdifferenz unter den eingestellten Wert 
wird das Abstreifen und die Absaugung 
gestoppt. 
Anlageparameter: Durchflussmenge von 20 l 
s1 bis 1000  l s1, die Löcher im Sieb in der 
Größe bis 1 mm. 
Materialdurchführung: Der Filtermantel ist von 
einer Kohlenstoffstahl erzeugt; die 
Absauganlage, das Sieb, die Welle und die 
Wellelagerung aus rostfreier Stahl. 
Lieferungsumfang: Der Filter mit Zubehör, der 
Verteiler mit der Auswertung von einer 
Druckdifferenz und Logik des automatischen 
Betriebes, Armaturen. Wir führen Laborteste 
der Filtration, eventuell Halbbetriebsproben. 

 
Die Maßzeichnung des 
Druckfeinstölfilters:  

d (mm) 0,009 ÷ 1 d      - Größe der Sieblöcher 
Qf (l.s-1) 20 ÷ 1000 Qf       - Menge des gefilterten Wassers 
Qk (%) 1 ÷ 4  Qk      - Menge des abgesaugten Wassers % von Qf 

p (MPa) 0,2 ÷ 0,6 p      - Druck des gefilterten Wassers 
D1 (mm) 200 ÷ 2 200 D1      - Durchschnitt der Eintritt- und Austrittrohrleitung 
D2 (mm) 300 ÷ 2 800 D2      - Siebdurchschnitt  
D3 (mm) 500 ÷ 3 500 D3      - Durchschnitt des Filtermantels  
D4 (mm) 60 ÷ 600  D4      - Durchschnitt der Absaugrohrleitung  
L (mm) 750 ÷ 8 500 L      - gesamte Filterlänge  
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204 MIKROSIEBTROMMELFILTER MBF  OS 
 
Benutzungsgebiet: Mikrosiebtrommelfilter 
MBF sind zu einer Filtration vom 
Betriebswasser und zur Beseitigung der 
ungelösten Stoffe von Gemeinde- und 
Industrieabwässer bestimmt. Sie werden in den 
Betrieben eingesetzt, wo man das Wasser, das 
nicht durch eine Druckrohrleitung, aber durch 
einen Kanal ohne einen Überdruck fließt, filtern 
muss. 
Technische Beschreibung: Die Filter MBF 
werden in zwei Durchführungen produziert. 
Eine Durchführung ohne den Außenmantel zum 
Einbau im Kanal. Die Durchführung mit einem 
Außenmantel zu einem Anschluss in die 
Rohrleitung mit Hilfe eines Flansches. (Sieh die 
Zeichnung). Das Wasser tritt in den Filter in der 
Richtung der Trommelachse ein und fließt 
durch das Sieb von der inneren Seiten nach 
außen. Die Verunreinigungen werden auf die 
innere Oberfläche des Siebes aufgenommen. 
Die Verunreinigungen werden vom Sieb mit 
Hilfe der Bespritzung mit dem Druckwasser von 
seiner Außenseite beseitigt. Von der 
Sammelrinne fließt eine Mischung von Wasser 
und Verschmutzung durch eine Rohrleitung, die 
sich in der Achse des Einlaufloches befindet. 

Für die Bespritzung ist das gefilterte Wasser 
vom Ablauf benützt. Die Stufe der 
Verschmutzung wird mit Hilfe der Abtastung 
und der Auswertung des 
Oberflächenunterschiedes vor und hinter dem 
Sieb kontrolliert. Wenn dieser Unterschied den 
eingestellten Wert erreicht, wird das Drehen 
und die Bespritzung des Siebes gestartet. Der 
Antrieb ist mit einem Zykloidgetriebe 
ausgestattet.  
Anlageparameter: Durchflussmenge von 0,1 l 
s1 bis 280  l s1, die Löcher im Sieb in der Größe 
bis 1 mm. Durchführung ohne den 
Außenmantel oder mit dem Mantel. 
Materialdurchführung: Der Filter ist von einem 
rostfreiem Stahl aus dem Kunststoff erzeugt, 
das Filtertuch aus dem Kohlenstoff oder aus 
einem rostfreien gewobenen Sieb. 
Lieferungsumfang: Ein Filter mit Zubehör, ein 
Elektroverteiler mit der automatischen 
Steuerung, eine Pumpe der 
Bespritzungswassers und eine 
Schlammpumpe. Wir führen Laborteste der 
Filtration, eventuell Halbbetriebsproben 
 

 
 Die Maßzeichnung vom 
 Mikrosiebtrommelfilter MBF OS: 

 
 
 
 
 

Orientierungsmaße der Filter mit einem Stahlmantel 
Typenbezeichnung         Filterausmaße                 Durchflussparameter 

des Filters Breite Höhe Länge Gewicht Aufnahmeleistung         Q max          Q real 
MBF OS mm mm mm kg kW l/s m3/h  l/s m3/h 

MBF OS 6-6 800 1150 1800 220 2.2 14 50 0.1-12 0.36-40 
MBF OS 6-12 800 1150 2600 310 2.2 30 110 10-24 36-86 
MBF OS 12-12 1500 1900 3100 930 2.5 60 220 20-50 70-180 
MBF OS 12-20 1500 1900 4200 1120 3.2 120 430 42-100 150-360 
MBF OS 16-20 2000 2300 4400 1610 4 200 720 80-160 290-575 
 MBF OS 16-30  2000 2300 5000 1880 4.5 250 900 100-200 360-720 
MBF OS 20-30 2400 2700 5200 2370 5 340 1220 140-280 500-1010 

Qmax – der maximale Wert des Durchflusses ohne eine Verschmutzung   
Qreal – der reale Durchfluss, der nach der konkreten Größe, dem Verschmutzungscharakter und dem Charakter der 
Verschmutzung, Sieblöcher festgelegt ist 
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207 GESCHLOSSENE  DRUCKSANDFILTER  PFZ 
 
Benutzungsgebiet: Die geschlossenen 
Drucksandfilter Typ PFZ sind zur Beseitigung 
von im Wasser ungelösten Verschmutzungen 
bestimmt. Sie werden auch zur 
Wasserfiltration in Aufbereitungsanlagen des 
Trink-, Nutz- und Betriebswassers benutzt. 
Technische Beschreibung: Die Anlage der 
Sandfilter PFZ arbeitet auf dem Prinzip der 
Filtration durch eine Sandschicht und den 
Zwischenboden mit Düsen. Bei einer 
Verschlämmung der Filterfüllung wird das 
Waschen des Filters durchgeführt. Mit Hilfe 
der Luft und des Waschwassers wird die 
Füllung von Sedimenten durch eine 
umgekehrte Strömung, als die Filtration 
verläuft, gereinigt.  
Anlageparameter: Durchschnitt 600, 1000, 
1500, 2000, 2500 und 3000 mm, vertikal oder 
horizontal, mit Rücksicht auf die Grundrisslage 
der Stutzen in einer rechten oder linken 
Durchführung, für die Durchflussmengen von 
3,4 m3/Std-1 bis 108 m3/Std-1. 
Materialdurchführung: Kohlenstoffstahl und 
Kunststoff. 
Lieferungsumfang: Der Filter mit Zubehör, 
Armaturen, Rohrleitungen, Steuersystem, 
nach einer Kundenanfrage auch die 
Filterfüllung. Wir führen kostenlos Laborteste 
der Filtration, eventuell Halbbetriebsproben. 
 

 
Legende: 

Legende: 
D (mm) 

600 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 D   - Filterdurchschnitt 

L (mm) 2 600 3 300 4 050 4 730 5 000 5 300 L   - Filterhöhe 
Q1 (m3.h-1) 3,4 9,3 21,0 37,0 59,0 86,0 Q1 - informative maximale Durchflussmenge durch den Filter bei 

der mechanischen Filtration  
Q2 (m3.h-1) 2,8 7,8 18,0 31,0 49,0 71,0 Q2 - informative maximale Durchflussmenge durch den Filter bei 

der Klärungsfiltration  
Q3 (m3.h-1) 2,8 7,8 18,0 31,0 49,0 71,0 Q3 - informative maximale Durchflussmenge durch den Filter bei 

der Kontaktfiltration  
Q4 (m3.h-1) 4,2 10,7 27,0 47,0 73,0 108,0 Q4 - informative maximale Durchflussmenge durch den Filter bei 

der Koagulationsfiltration 
S (m2) 0,3 0,8 1,8 3,1 4,9 7,1 S  - Filtrationsfläche  
V (m3) 0,4 1,4 3,2 6,3 10,0 14,5 V  - Füllungsvolumen des Filters 
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Die Maßzeichnung vom geschlossenen 
Sandfilter: 
 

Filtrationsfüllung 



208 OFFENER ATMOSPHÄRISCHE SANDFILTER PFO 

Benutzungsgebiet: Die offene 
atmosphärischen Sandfilter Typ PFO sind zur 
Beseitigung von im Wasser ungelösten 
Verschmutzungen bestimmt. Sie werden auch 
zur Wasserfiltration in Aufbereitungsanlagen 
des Trink-, Nutz- und Betriebswassers benutzt. 
 
Technische Beschreibung: Die Anlage der 
offenen atmosphärischen Sandfilter PFO 
arbeitet auf dem Prinzip der Filtration durch 
eine Sandschicht und den Zwischenboden mit 
Düsen. Bei einer Verschlämmung der 
Filterfüllung wird das Waschen des Filters 
durchgeführt. Mit Hilfe der Luft und des 
Waschwassers wird die Füllung von 
Sedimenten durch eine umgekehrte Strömung, 
als die Filtration verläuft, gereinigt.  
 
Anlageparameter: Durchschnitt 1800, 2300, 
und 3500 mm, horizontal, mit Rücksicht auf die 
Grundrisslage der Stutzen in einer rechten oder 
linken Durchführung, für die Durchflussmengen 
bis 95 m3/Std-1. 
 
Materialdurchführung: Kohlenstoff- oder 
rostfreier Stahl und Kunststoff. 
 
Lieferungsumfang: Der Filter mit Zubehör, 
Armaturen, Rohrleitungen, Steuersystem, nach 
einer Kundenwunsch auch die Filterfüllung und 

der Wasserstandregler. Wir führen kostenlos 
Laborteste der Filtration, eventuell 
Halbbetriebsproben. 
 
Die Maßzeichnung vom offenen Sandfilter: 
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D(mm) 1800 2300 3500 
L (mm) 3 600 3 600 3 600 

Q1 (m3.h-1) 13 - 25 25 - 50 48 - 96 
Q2 (m3.h-1) 10 - 15 20 - 30 38 - 57 
Q3 (m3.h-1) 10 - 20 20 - 40 38 - 76 
Q4 (m3.h-1) 10 - 20 20 - 40 38 - 76 

S (m2) 2,6 4,2 9,7 
V (m3) 3,0 5,0 11,6 

 
 
 
 
 
 
 

Legende: 
D - Filterdurchschnitt 
L - Baufilterhöhe  
Q1 - maximale Durchflussmenge durch den Filter bei der 
mechanischen Filtration 
Q2 maximale Durchflussmenge durch den Filter bei der 
Klärungsfiltration 
Q3 - maximale Durchflussmenge durch den Filter bei der 
Kontaktfiltration 
Q4 - maximale Durchflussmenge durch den Filter bei der 
Koagulationsfiltration 
S  - Filtrationsfläche 
V - Füllungsvolumen des Filters 
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sedimentation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




